
Промышленные 4G-маршрутизаторы 
для M2M/IIoT

Особенности и преимущества Сферы применения
▪ Основной канал связи: LTE Cat.4 до 150 Мбит/с

▪ Ethernet 10/100Base-TX с Passive PoE-In

▪ 2 x SIM-слота для резервирования канала связи

▪ Безопасная передача данных: встроенный 

firewall и широкий выбор VPN-протоколов

▪ Гибкая кастомизация: ОС OpenWrt на базе Linux 

для запуска скриптов и адаптации логики 

роутера под задачи проекта

▪ Промышленная надёжность: аппаратно-

программный WatchDog для автоперезапуска

роутера, рабочий диапазон -40…+60°С

▪ Опция: GNSS для синхронизации времени

с точностью до 1 миллисекунды

▪ Промышленность: резервирование 

каналов связи для АСУ ТП

▪ Энергетика: организация каналов связи 

для удаленных узлов

▪ Умный город: дистанционный контроль 

зарядных станций электромобилей

▪ Транспорт: связь для общественного 

транспорта, бортовой мониторинг

▪ Умный офис: связь для малых офисов

▪ IP-видеонаблюдение

▪ POS-терминалы, банкоматы, 

вендинговые аппараты

TELEOFIS LT40 (X)

Обеспечивают защищённое беспроводное 

подключение коммерческого и промышленного 

оборудования (терминалы, банкоматы, IP-

видеокамеры) к сети Интернет.

Роутеры 4G

Модельный ряд

Роутер 4G (LTE) GNSS

LT40 (X.y) + –

LT40 (XG.y) + +

y - тип монтажного крепления на выбор:

• H – два крепления на DIN-рейку 

(пластик)

• R – крепление на DIN-рейку (металл)

• T – крепление для установки на стену 

(металл)

• V – крепление на DIN-рейку (пластик)

• S – приборные ножки (настольное 

исполнение) Пример габаритных размеров – крепление H.

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/2585886/?sphrase_id=4796936


Технические характеристики

ПАРАМЕТРЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ

Диапазоны
FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE B38/B40/B41,

UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B5/B8, GSM/GPRS/EDGE 900/1800 МГц

Скорость передачи 4G (LTE Cat.4): до 150 Мбит/с (DL), до 50 Мбит/с (UL)

АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА

Application Core ARM Cortex-A7 (1,3 ГГц)

Telecom Core QDSP6

ОЗУ 256 МБ (объём доступной оперативной памяти – 40 Мб)

Flash-память 256 МБ (объём доступной памяти – 60 Мб)

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ОС OpenWrt-based (Linux 3.18.20)

Сетевые службы NAT, Firewall, TinyProxy

Поддерживаемые 

протоколы

TCP, UDP, SSL/TLS, HTTP/HTTPS, IPv4/IPv6, IPSec, PPPoE, PPP, ICMP, SSH, DHCP 

(server/client), NTP-клиент, NTP-сервер, DNS

VPN туннели WireGuard, OpenVPN, IPsec, L2TPv2/v3, GRE, PPTP

Администрирование веб-интерфейс, SSH, SMS, звонок, JSON-RPC API (HTTP/HTTPS)

ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

Ethernet x1, LAN/WAN 10/100 Мбит/с, RJ-45

USB 1 x USB 2.0 mini-B

SIM-слоты 2 x mini-SIM (2FF)

Антенный разъём 4G 2 x SMA-f

Антенный разъём GNSS¹ 1 x SMA-f

Кнопка перезагрузки 1 x RESET

ПИТАНИЕ

Напряжение питания 10-30 В DC (MicroFit 4-Pin, Passive PoE-In)

Макс. потреб. мощность 10 Вт

Разъём питания MicroFit 4-Pin, RJ-45

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура -40...+60°С

Корпус сплав алюминия, класс защиты – IP30

Габариты (с учётом 

креплений)

Исполнения: (S): 67 х 77 х 37 мм; (H): 67 х 77 х 46 мм;

(R): 67 х 77 х 44 мм;  (T): 94 х 77 х 38 мм; (V): 76 х 77 х 37 мм

Вес не более 140 г

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Модуль GNSS¹ (опция G) диапазон L1. GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo

¹ Антенный выход GNSS предназначен только для подключения активной антенны. Напряжение на выходе – 3В.
² Внимание! Подключение к разъёму GNSS короткозамкнутой пассивной антенны не допускается!

АО «Телеофис»

117105, Москва, Варшавское ш., 28А (технопарк «Нагатино»),

тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)

www.teleofis.ru, e-mail: post@teleofis.ru
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